W wana 
| ІМЕО5Ү5ТЕМ5 


п 
akustische Systeme 


SCHULUNGS- 
UNTERLAGEN 


Inhalt: 


= Verkabelung 

= ZB 100 

= Apparate-Aufbau 
= Funktionsweise 
= Fehlersuche 

= Ladeprozedur 


= Software 


* TE/La 


Al 25: W_STDC2 * 21.07.1994 


Ө 
ІМЕО5Ү5ТЕМ5 


Visuelle und 


Linienbus (schematische Darstellung) ¿ante mit IBIS-Sternpunkt 
Sternpunktverkabelung x 


I EN 
2 ` | 
| 


mit RS422 EH А 
жанан сЕ 
— 


Wagenverkabelung \Vollmatrix 


(2 Varianten) com pact 


/ 


Elektronik 
КЕЗЕ D als 
RS 422 БЕ 
HG == —— Sternpunkt RS422 |” |8 
- Wagenbus 5 


ЕН Bugapparat (Ziel und Linie) ACHTUNG 


Die Vollmatrix-Apparate 
dürfen mit der 


ЕЗ Seitenapparat rechts (Ziel und Linie) 


Dë | Die Abschirmungen 
E] Heckapparat (Linie) RS422-Schnittstelle aller Daten-Leitungen 
Т г D auf keinen Fall an den sind sternpunktseitig auf 
Seitenapparat links (Linie) IBIS-Wagenbus Masse zu legen ! 
D Steuergerät angeschlossen werden! р 
D Sternpunkt RS422 SE Gei m Aop тийп Sofern die IBIS-Wagenbus-Datenschnittstelle nicht 


noch für andere Komponenten wie z.B. eine Innen- 
anzeige, Linienverlaufsanzeige o.ä. benötigt wird, 
kann der IBIS-Sternpunkt auch entfallen: 


Variante ohne IBIS-Sternpunkt 


H ` ` 
Apparate-Stecker Ие PYT 
| j Peteuchtuns а арт 
О ` 6 LEET ___, Sternpunkt RS422 Š Š 5 
IBIS - Wagenbus E 5; 


O И О 
О | oO LO 


` IS ES ES ER Elektronik 
Ж. 57 Beleuchtung С H 
RS422 


о -Ç 
nur an Anzeige nur an Anzeige ШӨ А А 
тїї Steuerungseinheit mit Steuerungseinheit z т Die Abschirmungen 
р 2 т 
= = = > 2 о = i 

IBIS - Datenleitungen RS 422-Datenleitungen Speisespannung ë Б aller Daten-Leitungen 
© _ 1 Wagenbus Senden WBED ws © |1 А5422 Daten-A SDA-A ws | 2 | Beleuchtung Elektronik š Бае sind sternpunktseitig auf 
9 2 2 GND Wagenbus Senden WBMS br о 2 2 RS422 Daten -B SDA-B br ë 1 OV br 1 OV br 5 | I DIT Masse zu legen ! 
š Еч 3 GND Wagenbus Empfangen WBME gn s = 3 RS422 Такі-А SCLA gn | а H 
% |4 Wagenbus Empfangen WBED oe IS |4 RS422 Takt-B всіз де 2 2: + 24V mt 2: *24 V n ` 


WV_STDc2 
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AI-7: VM_PRW • 04.12.97 • 


Q 
INFOSYSTEMS 


Visuelle und 
akustische Systeme 


Vollmatrix 


com pact 


Apparate-Verkabelung 


Apparate-Stecker 


nur an Anzeige nur an Anzeige 
mit Steuerungseinheit mit Steuerungseinheit 
IBIS - Datenleitungen RS 422-Datenleitungen Speisespannung 
° 1 Wagenbus Senden WBED ws ° 1 RS422 Daten - A SDA-A wel 2 Beleuchtung Elektronik 
о о ° 
о = о = - a 
25 2 GND Wagenbus Senden WBMS br нд. 2 RS422 Daten-B SDA-B br Ge 1 OV br 1 OV br 
а. © 3 GND Wagenbus Empfangen WBME оп | а. © |з RS 422 Takt-A SCL-A gn а 
=“ =“ Е| 2 +24Vrt 2 +24Vrt 
< 4 М/адеприв Empfangen WBED ge | < 4 Н5422 Takt-B SCLB ge | т 
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Al-7: VM_PRWA4 e 


Vollmatrix 


com pact 


Apparate-Verkabelung 
(Schema) 


Ө 
ІМЕО5Ү5ТЕМ5 


Visuelle und 
akustische Systeme 


Steuereinheit 
mit Chipkarten-Einschub 


Einbauort der Steuereinheit 
bei Standard-Anlagen 
an der Front-Anzeige 


+24VDC IBIS 


Ladekontroll-Leuchte 


zum Apparat 


8 сенге 
7 =] 


Н5 422 ( 


IBIS-Wagenbus 


(vom Sternpunkt / Steuergerät kommend) 


sti 


RS 422 
(zum RS 422-Sternpunkt) 


Apparate-Stecker 


о та 


' О 


отоо о 
T т 
пиг an Anzeige nur an Anzeige 
mit Steuerungseinheit mit Steuerungseinheit 
IBIS - Datenleitungen RS 422-Datenleitungen Speisespannung 

° 1 Wagenbus Senden WBED ws ° 1 Н5422 Daten-A SDA-A ws |2 Beleuchtung Elektronik 

о о ° 
° 5 2 GND Wagenbus Senden WBMS br ° 5 2 RS422 Daten-B SDA-B br Fr 1 OV br 1 OV br 
а. © 3 GND Wagenbus Empfangen WBME оп | а. 2. 3 RS422 Takt-A SCL-A gn | a 
Ез == = 2 +24Vrt 2 +24Vrt 
< 4 Wagenbus Empfangen WBED ge | < 4 RS422 Takt-B SCL-B ge | < 
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А-8: VM_PRW3_T * 02.10.99 * ТЕЛ а 


Vollmatrix 


com pact 


Apparate-Verkabelung 


9 


Visuelle und 
akustische Systeme 


El] Bugapparat (Ziel und Linie) 

ЕЗ Seitenapparat rechts (Ziel und Linie) 
EJ Heckapparat (Linie) 

ЕЛ zB 100 


Steuereinheit 
mit Chipkarten-Einschub 


Ladekontroll-Leuchte 


Einbauort der Steuereinheit 
bei Standard-Anlagen 
an der Front-Anzeige 


+24у ОС IBIS RS422 


+24 VDC D 
Іше 


St 


ШЕТТЕ 


кои == 


ung: 


IBIS-Wagenbus 


(vom Sternpunkt / Steuergerát kommend) N 


zum Apparat 


INFOSYSTEMS 


Seite 
Apparate-Stecker 
О 
1 = | 1 
2 d 2 
' О == 
nur an Anzeige nur an Anzeige 
mit Steuerungseinheit mit Steuerungseinheit 
IBIS - Datenleitungen RS 422-Datenleitungen Speisespannung 
g 1 М/адепһив Senden WBED ws ° 1 RS422 Daten-A SDA-A ws | 2 Beleuchtung Elektronik 
о о о 
9 = 2 GND Wagenbus Senden WBMS br ° Е 2 В5 422 Daten -B SDA-B br = 1 DV br 1 OV br 
а. © |з GND Wagenbus Empfangen WBME оп | а. 2 |з RS422 Takt-A SCLA gn а 
Ез EE = 2 +24Vrt 2 +24V rt 
< 4 Wagenbus Empfangen WBED ge | < 4 RS422 Takt-B SCL-B ge | 
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- 70 95 102 


А1816 WV_CPC2 * 25.06.1994 * TE/La 


Wagenverkabelung Q 
IBIS Wagenbus - Standard А INFOSYSTEMS 


Visuelle und 
akustische Systeme 


Apparate-Stecker AMP / CPC 


1 Ks] 1 
> dl. 
IBIS - Datenleitungen Speisespannung 
Wagenbus Senden WBED ws Beleuchtung Elektronik 


GND Wagenbus Senden WBMS br 
GND Wagenbus Empfangen WBME gn 
Wagenbus Empfangen WBED ge 


1 OV br 1 OV br 
2 +24V nr 2 +24Vrt 


AMP - CPC 
4 polig 


+ о N ch 
AMP 2 polig 
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Ө 
ІМЕО5Ү5ТЕМ5 


Visuelle und 
akustische Systeme 


= A 
AN FP3/100.28/16 FP3/100.28/16 FP3/100.28/16 FP3/100.28/16 
VM-IIC 
СУ) 
к m So 00 ЕРЗ/70.28/16 | 60 | ЕРЗ/70.28/16 | 60 | ЕРЗ/70.28/16 80 FP3/70.28/16 
4 VM-IIC 


Seite rechts 
+ zu У ) 
+ m өле = FP3/70.28/16 
4 VM-IIC 


Heck 


Vollmatrix 


compact 


Netzteil 


Wagenbus 


Zwischenverteiler 


Wagenbus 
IBIS 


Ë + СУ) 

š т а 

š 

= бейе links (optional) 
< 
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Zentrales Bediengerät ZB 100 9 
Wechsel der Prozessorplatine SS-4 INFOSYS TEMS 


[22] | L| | Fi F2 


ZB 100 


<ü 
` DADE Е 


1 
4 
7 


2 
5 
8 
0 


Zentrales Bediengerät ZB 100 H 
Wechsel des Steuer-EPROMs INFOSYS TEMS 


ee Visuelle und 


ZB 100 akustische Systeme 
Version X 


Steuer-EPROM 
des ZB 100 


AI40: ZB1_SS4 * 23.05.95 * TE/La 
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Zentrales Bediengerät ZB 100 9 
Wechsel des Steuer-EPROMs und Daten-(Flash-E)EPROMs INFOSYSTE MS 


Steuer-EPROM Visuelle und 
des ZB 100 akustische Systeme 


| 2В 100 
Version X 


Daten-(Flash-E)EPROM 
des ZB 100 
Flash-EEPROM ZB 100 
28F010 de 


AI64: ZB1_SS42 * 12.08.96 * TE/La 
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Multifunktions-Steuerplatine 55-4 H 
Steuerung ZB100 - mehrsprachige Versionen ІМЕ О5Ү STEMS 


Visuelle und 
akustische Systeme 


Steuer-EPROM 
Schalter S1 (Monitorprogramm) 


(Funktionen nebenstehend) e 


Testpunkte © 


TP1 ALE Steuerleitung für Adressmulti- 
plexerbaustein 74HCT373 (Aktiv high) 


оа! 


Sprachversion 
Гг = nicht belegt 


TP2 *РЅЕМ Chip-Select für das Programm- ON 
speicher-EPROM (Activ low) ИЯЯЛАЯЛАЯЯ 
] 2 3 4 5 6 7 8 
ТРЗ *С5 IC8 Chip-Select für externes RAM 
(Aktiv low) M B A R wie in Softwareversion vorgesehen 
ТРА “6516 Chip-Select für Flash / EPROM g M B R Deutsch 
IC6 (Aktiv low) om ДЕА А Englisch 
ТР5 “65107 Chip-Select für Flash / EPROM 8 1 Ë В В о 
* ip-Select für Flas BS 
ІС7 (Aktiv low) 5 : : z : ы 
olländisc 
>< 
ТР6 “65109 Chip-Select für Parallelbau- = A E H A Griechisch 
stein 8255 (Aktiv low) ЫЫ ЫЙ Schwedisch 
TP7 TXD Sendedaten zur seriellen Schnittstelle M B M Jugoslawisch 
(Aktiv high) g M RB g Rumänisch 
| ДЕА О Türkisch 
TP8 RXD Empfangsdaten zur seriellen Tschechisch 
Schnittstelle (Aktiv high) M M RH Tschechisc 
MB g Bulgarisch 
TP9 VPP +12 Volt Spannung während der MB W BN nicht belegt 
Flash-Programmierung 2 д ° g ° nicht belegt 
ТР10 GND Masse Versorgungsspannung 9 БИШЕ nicht belegt 
| Schalter S2 ° 
ТР11 VCC +5V Versorgungsspannung zur Definition des 
1 D D 
aktiven Text-EPROMs Sockel nicht benutzen 


АІ-8: 654 7В1 МІ. * 03.02.99 • 
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Vollmatrix-Compact т? 
schematischer Aufbau INFOSYS TEMS 


Visuelle und 
akustische Systeme 


Vollmatrix-Apparat 


Übersicht relevanter Ersatzteile 


® 


Vorschaltgerät 


orkabelund 


Leuchtstofflampe 


36-40 W Treiberplatine 


® 


Vollmatrix-Modul FP3 


15.09.95 * ТЕЛа 


Steuereinheit 
mit Memory-Card-Einschub 
(nur am Front-Apparat) 


А/45: УМ ZSCPC • 
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Apparateverkabelung Vollmatrix 


compact 


(Steuerung und Apparate) 


Al 26: АУ ҮМСРС * 18.07.1994 * ТЕЛ а 


Steuereinheit Vollmatrix compact 
Steckerart und -belegung 


Steuereinheit 


mit Chipkarten-Einschub 


Einbauort der Steuereinheit 
bei Standard-Anlagen 
an der Front-Anzeige 


+24 V DC 


Ladekontroll-Leuchte 


IBIS RS 422 


[<<< 


(vom Sternpunkt / Steuergerát kommend) 


[Т = 


IBIS-Wagenbus 


RS 422 


(zum RS 422-Sternpunkt) 


nur an Anzeige 
mit Steuerungseinheit 


sti bu 


О 


nur an Anzeige 
mit Steuerungseinheit 


IBIS - Datenleitungen 


RS 422-Datenleitungen 


АМР - СРС 


1 Мадеприѕ Senden WBSD ws 
2 2 GND Wagenbus Senden WBMS br 
= 3 GND Wagenbus Empfangen WBME gn 
4 Wagenbus Empfangen WBED ge 


1 RS422 Daten -A SDA-A ws 
2 RS422 Daten-B SDA-B br 
3 RS422 Такі-А 5СІ-А gn 
4 В 422 Takt-B SCL-B ge 


AMP 2 polig 


Speisespannung 
Beleuchtung Elektronik 
1 омы 1 омы 
2 +24Vrt 2 +24V rt 


INFO SYSTEMS GMBH е BROSE + Uellendal 


zum Apparat 


0,2 - 0,56 (bu) 
eoa 0,2 - 0,56 (sti) 


hler Straße 437 е D-42109 Wuppertal • Tel (0202) 70 95-0 • Fax 0202 


9 


INFOSYSTEMS 


Visuelle und 
akustische Systeme 


ACHTUNG ! 


Die Vollmatrix-Apparate dürfen mit der 


RS422-Schnittstelle auf keinen Fall an den 
IBIS-Wagenbus angeschlossen werden! 


Durch den höheren Signalpegel des Wagenbus-Signals würde 
die Elektronik im Apparat zerstört werden. 


Die Abschirmungen aller Daten-Leitungen sind 
sternpunktseitig auf Masse zu legen ! 


CPC-Stecker (sti) mit Kupplung 


Hersteller-Bezeichnung Brose-Nr. 


Thomas und Betts T1110-P04 915-042-211 


CPC-Stecker (bu) mit Kupplung 


Hersteller-Bezeichnung Brose-Nr. 


Thomas und Betts Т1110-504 915-042-201 


Hersteller-Bezeichnung Brose-Nr. 


Thomas und Betts T118SR-45 


915-042-221 


Crimp-Kontakte 


Hersteller-Bezeichnung Brose-Nr. 


Thomas und Betts T9320-S-T2 
Thomas und Betts T9320-P-T3 


915-042-331 
915-042-311 


- 70 95 102 


RS 422 
(am Apparat 
mit Steuereinheit) 


IBIS-Wagenbus 
(zur Steuereinheit) 
und RS 422-Регірһегіе 


CPC-Abdeckkappe (zur Zugentlastung) 


Ө 
ІМЕО5Ү5ТЕМ5 


Visuelle und 
akustische Systeme 


Apparateverkabelung Vollmatrix 


(Steuereinheit Compact) compact 


Innenverkabelung 
Steuereinheit mit Chipkartenleseeinheit "КЕШЕ 
Steuereinheit 
mit Chipkarten-Einschub 
AC HTU N G ! Ladekontroll-Leuchte 24 V DC 
Ж 
= Einbauort der Steuereinheit ө ете? NL 
Die Vollmatrix-Apparate dürfen mit der ре! рылчу адалдан а r= š 
RS422-Schnittstelle auf keinen Fall an den Sus а ысы ( = 
IBIS-Wagenbus angeschlossen werden! EE Be ie а 
Durch den höheren Signalpegel des Wagenbus-Signals würde | Е 
die Elektronik im Apparat zerstört werden. 
Steuer-EPROM RS 422 
(zum Apparat) 
ON NB К (© O 
HRG} (à 
о 9) 


ЕРКОМ 


о) 
> 27(C)512 


Ladekontrolle 


+24V DC 


Druckknopf 
zum Auswurf 
der Memory-Card 


O O 
Fer (б 
elle de 2) ji 
KZ 5-0 
кел 
+24 V DC ІВІ5 Н5 422 ІМ УМСРС/ 1 
04.12.1997 • TE/La • AI137 


Коч 


Steuergerät Sternpunkt 
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Ө 
INFOSYSTEMS 


Visuelle und 
akustische Systeme 


Multifunktions-Steuerplatine SS-4 
Steuerung VOLLMATRIX-COMPACT 


Steuer-EPROM 
Schalter 51 (Monitorprogramm) 


= (Funktionen nebenstehend) 
ө 


Testpunkte ee 


ТР1 ALE Steuerleitung für Adressmulti- 
plexerbaustein 74HCT373 (Aktiv high) 


Apparate-Adresse (binär) 
rr nicht belegt 


-са £ 
һә Dm 


ТР2 “Р5ЕМ Chip-Select für das Programm- ӘЛІДЕ 
speicher-EPROM (Activ low) 345678 
ТРЗ “С51С8 Chip-Select für externes RAM = ЕРКОМ 
(Aktiv low) SV 27(С)512 R B BR Adresse 0 (Software... Ғ5) 
Н ААД Adresse 1 (Software V5/V7/V 2.00) 
ТР4 *CSIC6 Chip-Select für Flash /EPROM ` — M ҢҢ Adresse 2 
IC6 (Aktiv low) = ЫНА А Adresse 3 
° 
Ез ИЛ ҢҢ Adresse 4 
М T . 5 
ТР5 *С51С7 Chip-Select für Flash /EPROM 9 @ С511 D RR N Adresse 5 
IC7 (Aktiv low) > R 8 HR Adresse 6 
ТР6 “С51С9 Chip-Select für Parallelbau- = Flash-EEPROM M H H Adresse 7 
stein 8255 (Aktiv low) 28F010 AAA Adresse 8 
M MB Ы Adresse 9 
ТР7 TXD Sendedaten zur seriellen N H H Adresse 10 
Schnittstelle (Aktiv high) ga Ñ Ы Adresse 11 
© ТР8 КХР” Empfangsdaten zur seriellen M H g Adresse 12 
A Schnittstelle (Aktiv high) ЕЛЕҢ Adresse 13 
< і 6555 МШ Н Adresse 14 
= TP9 VPP +12 Volt Spannung während der 2432 ЕЕЕ Adresse 15 
д Flash-Programmierung ү: 
š Schalter S2 
š We 
ТР10 GND Masse Versorgungsspannung zur Definition des ° А 
aktiven Техі-ЕРКОМ5 Sockel nicht benutzen Text-(Flash-E) EPROM 
TP11 VCC+5V V 1MBit Flash-EEPROM 28 F010 / 28 F1001 
шалы ы. oder 1MBit EPROM 27 С 010 
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NWB Compact 


(Steuereinheit Treiberplatine) 


Belegung des Sub-D-Steckers X1 


Adresse common 


Vollmatrix 


compact 


Masse 24V 
Plus 24V 
Adresse 2° 
Adresse 2! 
SCL-B 
SCL-A 
SDA-B 
Adresse 2? 
Adresse 23 


oo ° 


OO — O) O + GQ N ~ 


TP1 TP8 © ш 


. ИШ 


WBSD 
WBMS 


— 


WBED 
WBME 


1 


оо оо 


Ji J2 


SDA-A 


>< 
N 


eee 
ТР4 TP3 TP2 


ФФӘФ-- 


IX 


Ө Ө. © 
TP9 TP& Бк 


оооооооооо 


ТР10 O 


Belegung des Steckers ХЗ LCD 


Vcc +5V 
Vcc +5V 


R 

FL 
LD 
CL 


Al -8: NWB-CPC3 • 15.10.1999 • ТЕЛ а 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


ext. 
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DI * X3: nur zur Ansteuerung von LCD-Anzeigen 


«ЄХ 


ТРІ 


ТР2 


TP3 


ТР4 


ТР5 


TP6 


TP7 


TP8 


TP9 


© 
INFOSYSTEMS 


Visuelle und 
akustische Systeme 


TXD TLL an CPU; Sendedaten zur seriellen 
Schnittstelle (Aktiv high) 


RXD TLL an CPU; Empfangsdaten zur 
seriellen Schnittstelle (Aktiv high) 


WBED Wagenbus Empfange Daten 
WBSD Wagenbus Sende Daten 


VPP +12 Volt Spannung während der 
Flash-Programmierung 


+ 24 V vor Spannungsregler 
+ 24 V hinter Sicherung 
GND Masse Versorgungsspannung 


VCC +5V Versorgungsspannung 


TP10 Takt für LCD 


• Fax 0202 - 70 95 102 


NWB_CPC3 
15.10.1999 • TE/La • Al-8 


Multifunktions-Steuerplatine 55-4 9 
Standard Jumperbelegung (Layout 9319) INFOSY STEMS 


Visuelle und 


Layout 931 9 akustische Systeme 


J1 Versorgung der CPU 


1-2) externe Akkubufferung für SAB 80535 internes RAM il 
2-3 Versorgung der CPU über VCC = | Ер 
С510 
| DIL1 
c3 
J2 І 13 EPROM-Typ ІС2 š li x 
12 13 Aufb T 
all: | J2 J5 a 

12 12 1688 27128 a Kei 

1-2 23 32К*8 27256 j4 38 ©з 

2-3 2-3 64к*8 27512 LS [| | 

15116111118 Навһ-/ЕЕРЕОМ-Тур ІС6 / 7 > ү 

1507 1416 Aufbau ЕРВОМ-Тур Flash-EPROM-Typ T 

12:12 168 27128 28Ё128 a Me 

1-2 2-3 32k*8 27256 28F256 | Д 

2-3 2-3 64к*8 / 128к*8 27512 / 27010 28F512 / 28010 een т 05 са нз R2J8 

ee „Ё B П П П Ес: 
912-017-411 J6 J7 
ln Cu Cs 

J8 Reset der CPU 1 218 үү l 
1-2 externer Reset der CPU über WDin von VG-Leiste И — = 

2-3 | Reset der CPU von TL 7705 SMD-Bestückungs-Seite 


А159: SS4_JP.Al * 02.12.97 • TE/La 
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Multifunktions-Steuerplatine 55-4 9 
Standard Jumperbelegung (Layout 9644) ІМЕ OSY STEMS 


Visuelle und 


Layout 9644 akustische Systeme 


J1 Versorgung der CPU 


SIEMENS SIEMENS 


1-2) Enable powerdown mode SAB 80С535-№ 5АВ 80С535-М 
23 Disable powerdown mode (internal Watchdog [LB]) S FIE š 
DA® INTEL'80 LBS INTEL'80 БП сз 
IC8 С1 С2 

J2 1 13 EPROM-Typ IC Т 

12 J3 Aufbau Typ J2J3 J4J5 S Ji сой 

12 12  16К%8 27128 TEE П e 

12 23 320% 27256 eu рш 

2-3 2-3 64k*8 27512 

ы | R6 

15116111118 Навһ-/ЕЕРЕОМ-Тур ІС6 / 7 25 

ІБІ7 1416 Aufbau EPROM-Typ Flash-EPROM-Typ i 9644 1 

12 132 16K*8 27128 28F128 = | 

1-2 2-3 32k*8 27256 28F256 Cs6 

2-3 2-3 64k*8/128k*8 27512 / 27010 28F512 / 28F010 R4 R2D2R8 R3 ру рн 

UNBESTUECKT 912-017-411 l || П Т ЕН | П 

жол J8 “r 
шн. ші С54 cs E 

18 Reset der CPU з =: 5 БЕН: И 

1-2 externer Reset der CPU über WDin von VG-Leiste - - = = ei 

2-3 | Reset der CPU von TL 7705 SMD-Bestückungs-Seite 


А159: SS4_JP.Al • 02.12.97 e TE/La 
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Ө 
ІМЕО5Ү5ТЕМ5 


Visuelle und 
Innenverkabelung akustische Systeme 
Treiberplatine VM-IIC compact Position der Treiberplatine im Apparat 
(mit RS 422-Schnittstelle) 


Apparateverkabelung Vollmatrix 


(Treiberplatine Compact) compact 


Steckerausführung 
ausschließlich 
an Apparat mit 

Steuerungseinheit 


d 


ІСІ 


(о 


2 
O 
> 
N 
N 


ІСІЗ 


e] 


EN © 


ES et zum RS 422-Sternpunkt 
© >, 
\ ҮМ-ІС compact +24 V DC 


о 


s eee 


Steckerleiste zum Vollmatrixmodul 


unb. 912-017-811 


x2 


Sicherung ІМ УМСРС/2 
SI F 4A 04.12.1997 • ТЕЛа * Al137 
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Modulcodierung Vollmatrix о 
ІМЕО5Ү5ТЕМ5 


УізиеПе ипа 
akustische Systeme 


Die Codierung des jeweiligen Moduls ist 
F P3C Vo | | т atr i X- M od u | oberhalb auf dem Rahmen vermerkt 
= D (%) (562 
schematischer Aufbau und Codierung 22285 


Stecker für Flachbandverbindung 


ШЕ Bugapparat (Ziel und Linie) 
F] Seitenapparat rechts (Ziel und Linie) 
EJ Heckapparat (Linie) 

ER Seitenapparat links (Linie) 


Spaltentreiber 


1234 x FP 2800 


8 
8-fach DIL-Schalter 
7 Im 8 El zur Einstellung der 
Modul-Codierung 


e —— 
ШИШ в те в а з 2 1 
= Linie Ziel Bug Ziel Seite 
Д | VM_ZUSBC 
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Vollmatrix 29 
compact 


Die Codierung des jeweiligen Moduls ist Stecker für 
oberhalb auf dem Rahmen vermerkt Flachband- 


INFOSYSTEMS 


Visuelle und 
akustische Systeme 


verbindung 


з 


29029826 


Spaltentreiber 
FP 2800 


8-fach DIL-Schalter N 


zur Einstellung der 
Modul-Codierung 
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Vollmatrix 


com pact 


Stecker für 
Flachband- 
verbindung 


Die Codierung des jeweiligen Moduls ist 
oberhalb auf dem Rahmen vermerkt 


Spaltentreiber 
FP 2800 
8-fach DIL-Schalter 


zur Einstellung der 
Modul-Codierung 


«а 


9 


Visuelle und 


akustische Systeme 


Steuereinheit 
mit Chipkarten-Einschub 


Einbauort der Steuereinheit 
bei Standard-Anlagen 
an der Front-Anzeige 


+24V DC IBIS 


Ladekontroll-Leuchte 


L 


IBIS-Wagenbus 


(vom Sternpunkt / Steuergerät kommend) 


HR Bugapparat (Ziel und Linie) 

EA Seitenapparat rechts (Ziel und Linie) 
EJ Heckapparat (Linie) 

ЕЯ zB 100 


) | RS 422 
Z (zum RS 422-Sternpunkt) 


zum Apparat 


Apparate-Stecker 


О і 


OI [О i 


б) ü | i 


O) O ' 


nur an Anzeige 
mit Steuerungseinheit mit 


nur an Anzeige 
Steuerungseinheit 


IBIS - Datenleitungen 


RS 422-Datenleitungen 


RS 422 Daten - A 
RS 422 Daten - B 
RS 422 Takt- А 
RS 422 Takt-B 


1 Wagenbus Senden WBED ws 
2 GND Wagenbus Senden WBMS br 
3 GND Wagenbus Empfangen WBME gn 
4 WBED ge 


AMP - CPC 
4 polig 
+ о о N ~ 


Wagenbus Empfangen 


Speisespannung 
SDA-A ws | 2 Beleuchtung Elektronik 
о 
SDAB г у OVb |1 OVbr 
SCLA gn |а 
son g 2| 2 %24Ууп 2 +24Vrt 
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УізиеПе ипа 
akustische Systeme 


Kurzbedienung ZB 100 


Kurzbedienungsanleitung 
zum Zentral-Bediengerät 


Version und Stand 
Software Steuergerät 


ZB100 


Eingabe Ziel 
| Т" Rückmeldun 
Eingabe Linie 19 
Außenanzeigen 
1. Zündung einschalten. 
2. Codenummern aus dem Fahrtzielverzeichnis heraussuchen 


Aus dem Fahrtzielverzeichnis die Codenummer für den gewünschten Ziel-Text und 
Liniennummer heraussuchen. 


Eingabe ZIEL-CODE 


2.В.: '006' 

Eingabe Ziel: 006_ 

015 210 em 

LIT zu a Sc e Ee ER = 
Zielcode- Quittungs- Lösch-Taste 
Taste Taste bei Fehleingabe 


Eingabe LINIEN-NUMMER 
z.B.: 001! 


Eingabe Linie: 001_ 


zac M- Ш – Е 


Liniencode- Quittungs- Lösch-Taste 
Taste Taste bei Fehleingabe 


FUNKTIONEN / MELDUNGEN 


STATUS VERSION UND DATUM FALSCHE EINGABE 
X1111111XXXXXXXX V1.01r 12/12/96 falsche Eingabe 
Zj k- E ZR] ke) [ ZB] kes E 


А1124: BA_ZB1_B • TE/La ° 23.10.97 


Die Position der Ziffer gibt 
die Adresse des Apparates 
an, ihr Inhalt den Status 


Version und Datum 
der Software des ZB100 


unbekanntes Ziel / Linie 


(Ziel- / Linien-Code ist falsch) 
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Visuelle und 
akustische Systeme 


Kurzbedienung ZB 100 


Kurzbedienungsanleitung 
zum Zentral-Bediengerät 


о Rückmeldung 
Informationsanzeigen 
Version und Stand 012345678901P84%5 


7 В 1 0 0 ті STATUS ÜBER ? 


Copyright ЫЕ! 


Die Position der Ziffer gibt die Adresse 
des Apparates an, ihr Inhalt den Status 


Bedeutung 
Telegramm korrekt 
0-6 IBIS-Status der Anzeige 


Telegramm fehlerhaft 


Anzeige nicht vorhanden 


Eingabe Ziel 


AI-8: BA_ZB1_V5x ° TE/La ° 13.10.99 


Ü Übertragungsfehler 
Eingabe Linie B Empfangsbuffer voll 
F undefinierter Fehler 
Telegramminhalt fehlerhaft 
1. Zündung einschalten. à E 
? Abfrage (kurze Anzeige) 
2. Codenummern (aus Fahrtzielverzeichnis) auswählen 
Codenummer für den gewünschten Ziel-Text und 
Liniennummer auswählen. 
Eingabe ZIEL-CODE 
z.B.: '006' 
Eingabe Ziel: 006_ 
zD ы a a e > 
28) FIR =e 
Zielcode- Quittungs- Lösch-Taste 
Taste Taste bei Fehleingabe 
Eingabe LINIEN-NUMMER 
z.B.: '001' 
Eingabe Linie: 001_ L 
005 <= 
ШЕ ГЕ P > a ei ІШ = = 
Liniencode- Quittungs- Lösch-Taste 
Taste Taste bei Fehleingabe 
FUNKTIONEN / MELDUNGEN TESTFUNKTION = Ende 
(nicht in allen Versionen verfügbar) - 
Folgende Codes starten folgende Testfunktionen 
VERSION V1.01r 12/12/96 Version und Datum 
ersion und Datu а [7 15 [6 gsw ШЕ 
UND DATUM 70 ТІГЕ der Software des ZB100 
— 5 (с RN ooo iss; 
INFOSYSTEM ight-Ei 
COPYRIGHT 2 | E GEN н 447 1516 a snn E 
wird angezei 
20) ke | H! Ë 9 4 5 | 6! з | invers Schach BE 
FALSCHE falsche Eingabe unbekanntes Ziel / Linie D 5 46 а swige taktend г} 
EINGABE Zo УГЕ! (Ziel / Linie ist falsch) а | БЕ ГЕ EU schach taktend 
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Visuelle und 
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Vollmatrix ma 


Datenübertragung im Fahrzeug 


< <> ъв a[[-2> =a <— 6 


Beschreibung 


ж 
ш 
7 


Die Vollmatrixanlage verfügt über eine zentrale Datenhaltung, d.h. daß die Daten 
nur noch in einem 128KByte EPROM / Flash in der Ansteuerelektronik vorhanden 
sind. Durch Einsatz eines 128KByte Speichers können mehr Daten (Ziele) als bisher 
in der konventionellen VM-Konfiguration (SA535) verwaltet werden. 


Übertragen der Daten im Fahrzeug mit der MEMORY-CARD 


+ 


+ 


Stellen Sie sicher, daß Spannung an der Anlage anliegt (Zündung ein) 


Setzen Sie die Außenanzeigen auf eine nicht-taktende Position (z.B. Pos. 000 
oder 990-993) 


Schieben Sie die Memory-Card in den dafür vorgesehenen Einschub an der 
Bug-Anzeige. 

Die rote Leuchtdiode leuchtet an der Buganzeige auf, um die 
einsetzende Übertragung anzuzeigen. 


Sobald die rote Leuchtdiode im kurzen Zyklus gleichmäßig blinkt, ist der 
Ladevorgang abgeschlossen (nach ca. 50 Sekunden). 


Drücken Sie den Druckknopf zum Auswurf der Memory-Card und entnehmen 
Sie diese (siehe Zeichnung IV_VMCPC/1). 


Die neuen Texte sind nun übertragen und können über das Steuergerät 
aufgerufen werden. 


VC_MCLAD.SAM • 22.08.94 • TE/La 
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Q 
VSLLMATRIX INFOSYSTEMS 


Visuelle und 


Downloading akustische Systeme 


| 
А 


авони 00074 


> 
= 
= 


ШЦ = FRONT 


" SEITE RECHTS 
Vollmatrix 
com Pact Ф РГР НЕСК 
ЖЕСІ 
LINKS 


Ladeschnittstelle 


SEITE RECHTS 


FZG 400 


UNIVERSAL 
Vollmatrix 
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Visuelle und 
akustische Systeme 


Datenladung 
Vollmatrix-Compact 


Einbauort der Steuereinheit: Front-Apparat 


Steuereinheit 
mit Chipkarten-Einschub 


+24 V DC 
TT 


Ladekontroll-LED 


Ladeanleitung 
Es gibt 2 Lade-Varianten, die unabhängig voneinander 
angewendet werden können: 


e Zündung aus ° bei eingeschalteter 
“ Memory-Card einstecken Zündung Метогу-Сага 
« Zündung einschalten einstecken 


(( ) Daten werden von der Memory-Card in den internen Speicher der 
б Vollmatrix-Compact übernommen (LED leuchtet permanent) 


leuchtet 


Flash-EEPROM 


28F010 


“ Memory-Card entnehmen 


• Am Eingabegerät / Bediengerät 
können jetzt die neuen Ziele 
eingestellt werden 


* TE/La 


10.10.1996 


AI 70: UB_LDMCC * 
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Störungsdiagramm 


А127: STOER_DI • TE/La • 21.07.1994 


gesamte Anlage gestört 


Spannungsversorgung 


a) Zündung eingeschaltet ? 
b) Sicherungen busseitig in Ordnung ? 


Verkabelung 


überprüfen 


р) ist die RS 422-Sternpunktverkabelung richtig? € Zeichnung 
c) auf Durchgang WV_STDC2 
d) auf Masseschluß 

е) auf Leitungsschluß 

f) auf vertauschte Leitungen (bei Neuanlagen) 

9) auf Anschluß aller Geräte (bei Neuanlagen) 


a) ist die IBIS-Sternpunktverkabelung richtig? } пасһ ВНОЗЕ- 


Steuergerät 


a) Ist das Steuergerät richtig eingerastet ? 

b) Sind die Datenleitungen angeschlossen ? 

c) Ist die Spannungsversorgung angeschlossen ? 

d) Sind die Sicherungen in Ordnung ? 

е) evtl.: Stecker am Steuergerät іт Einbaurahmen prüfen. 


Steuereinheit Compact (Zchng.: IV_VMCPC/1) 


a) Ist die Sicherung F1 in Ordnung ? 
b) Ist der Adress-Schalter zur Einstellung der Apparate-Adresse 
auf der Platine SS-4 richtig eingestellt (Standardeinstellung = 1) ? 
с) Ist das Steuer-EPROM und Техі-(Навһ-Е)ЕРНОМ eingesetzt ? 
d) Nur bei Anlagen mit Text-EPROM: 
Paßt das Steuer-EPROM zum eingesetzten Text-EPROM ? 
e) Ist der Schiebeschalter auf das (richtige) (Flash-E) EPROM gestellt ? 


Baugruppen der Steuereinheit Compact systematisch tauschen 


Steuereinheit tauschen 


Ө 
ІМЕО5Ү5ТЕМ5 


Visuelle und 
akustische Systeme 


Vollmatrix 


compact 


STÖRUNG 


ein Apparat gestört 


Steuergerät (z.B. IBIS-Zentralgerät, BROSE ZB 100 etc.) zeigt Störung ап 
Sicherung auf Treiberplatine VM-IIC prüfen. Treiberplatine auf Masseschluß prüfen. 


Treiberplatine VM-IIC tauschen 


alle Module* ein Modul 
Alle anderen Apparate Keine Funktion Undefinierbare Modul wird noch senkrechte und / 
von der RS 422- Schriftzeichen einmal über- oder waagerechte 


Schnittstelle trennen schrieben Striche 


Flachbandkabel ab- 
ziehen und Treiber- 


platine systematisch Modul-Codierung Die Diode auf dem 
auf einzelne Module überprüfen Kreuzungspunkt 
aufsetzen, bis 


des waagerechten 
fehlerhaftes Modul und senkrechten 
gefunden ist. 


Strichs tauschen. 
(Prüfkabel verwenden!) 
Treiber-IC FP2800 auf Modul und / oder Treiberplatine tauschen 
austauschen 


Modul tauschen 


* Alle Module können durch ein einzelnes Modul bzw. der ganze Apparat kann auch durch einen anderen 
Apparat gestört werden. 
Durch das Trennen aller anderen Apparate wird sichergestellt, daß diese keinen Einfluß auf den gestörten 
Apparat haben. 
Arbeitet der Apparat nach abziehen der anderen Apparate wieder einwandfrei, so muß systematisch jeder 
Apparat wieder angeschlossen werden, bis der wirklich störende Apparat gefunden ist. 


STOER_CP 


21.07.1994 • TE/La • А27 


INFO SYSTEMS GMBH е BROSE + Uellendahler Straße 437 е D-42109 Wuppertal • Tel (0202) 70 95-0 • Fax 0202 - 70 95 102 
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Visuelle und 
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NWB Compact 


Die NWB-Compact übernimmt die Input - / Output-Steuerung. Sie besteht aus zwei 


Funktionsblöcken: 
| y і | 
TP1TP8 


X1 
м өөө С) 
Е1 
R3 


ШЕ 
„ тт Ө 
© 


ооо 
ТРАТРЗТР2 


оооооооооо 


Е 
& 


- Eingangsteil 
mit dem \Wagenbus-Interface und dem Netzteil 


- Ausgangsteil 
mit dem Modultreiber für die Matrix-Module 


Testpunkte 


F\\Temp\neu\Tuerkei\TRK\compact\VMC_DIAG_Folie. DOC 
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Vollmatrix Compact Be: 
Diagnose/Reparatur INFOSYSTEMS 


Visuelle und 
akustische Systeme 


VM-IIC 


Die VM-IIC ist die Treiberplatine, die in jedem Apparat eingesetzt wird. Sie setzt die von der zentralen 
Steuerelektronik kommenden Signale auf die Matrixfläche um. 
Die Treiberplatine ist über den Stecker X1 mit dem RS422-Datenbus verbunden. 


И MIT 1028 I 


ІСІЗ 


MT 1028 | [ 


Steckerleiste zum Vollmatrixmodul 


VM-IIC compact 
unb. 912-017-811 


X2 


Position 

Die Treiberplatine sitzt hinten auf einer der Modulplatinen in 
jedem Apparat. Die Position ist nicht einheitlich, die folgende 
Abbildung ist nur beispielhaft. 


Kontrolle RS 422» Messung mit einem Digitalvoltmeter 
Ein aufgetretener Fehler in einem Apparat kann (durch die „compacte“ Bauweise mit einer zentralen 
Steuerelektronik) durch eine andere Komponente / Appparat ausgelöst worden sein. 
Der Apparat, auf dem der Fehler zur Anzeige kommt, muß nicht die Fehlerquelle sein. 
Die gegenseitige Beeinflussung der Komponenten ist durch die zentrale Versorgung bedingt. 
Der RS422-Datenbus wird in einzelnen Belastungsstufen kontrolliert: 
1. Einen Apparat öffnen, um daran die Messungen vorzunehmen. 
Meßstelle ist der 6-polige Stecker auf der Treiberkarte VM-IIC compact (Stecker X1). 
Alle übrigen Apparate vom RS422-Datenbus trennen. 
2. Den orangen Stecker X1 abziehen. Die Schnittstelle ist jetzt unbelastet. 
3. Die Messungen nach folgender Tabelle vornehmen und dabei nacheinander die anderen 
Apparate wieder mit der RSA422-Schnittstelle verbinden. 


|Bezugspunkt |Meßpunkt ohne Арр. |1 Ар. |2 App. _ 13 Арр. | 
Diese Werte sind Erfahrungswerte und können geringfügig abweichen (Güte des Meßgerätes). 
Bei Werten unter 2V ist eine Funktion nicht gewährleistet. 
Ist das Meßergebnis stark abweichend, die Platinen wie folgt austauschen: 

Abweichung in Spalte 1: Steuereinheit bzw. NWB-compact 

Abweichung in Spalte 2,3,4: Treiberplatine VM-IIC 
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V. LL.INIATRIX м 


Visuelle und 


akustische Systeme 


| nfo rm ation • beim Umgang mit den Modulplatinen 


zur Handhabung gegen statische Aufladung schützen 
und zum Transport • nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt bringen 
der Vollmatrix- 

Module ° nicht die Dots berühren 


e möglichst Handschuhe benutzen 
e zum Transport nicht auf die Dotfläche legen 
• Modul zum Transport auf gelb (bzw. weiß) stellen! 


• wenn das Modul auf die Dotfläche gelegt wird, auf 
gelb stellen dann mit Schaumstoff (о.а.) unterlegen 


• zum Transport geeignete Verpackungen verwenden, 
oder auf unten beschriebene Weise verpacken 


Beispiel für das Verpacken 
zum sicheren Transport 


— Schaumgummi 


г Kartondeckel 


2 Platine 


Steckerleiste 
des Vollmatrix- - 
Moduls 


1 овем 1 
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Karton auf diese oder ähnliche Weise kennzeichnen 


